


Estudio del proyecto Plano de distribución de silletas Asesoría en obra antes y durante el 

desarrollo del proyecto



Estamos comprometidos con la protección del 

medio ambiente,  fabricando productos con 

material 100% reciclado post industrial  y libre de 

contaminación.









Clip de sujeción para 

varilla

Base para el 

descanso del acero

Cuerpo que aporta 

la altura deseada

Base para brindar 

mayor estabilidad 

sobre el terreno

Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

CP 30* 3.00 Malla electrosoldada y varilla #3 1,000 9.70

CP 50 5.00 Malla electrosoldada y varilla #3 900 11.16

CP 65 6.50 Malla electrosoldada y varilla #3 400 7.28

CP 75 7.50 Malla electrosoldada y varilla #3 350 7.07

CP 90 9.00 Malla electrosoldada y varilla #3 300 7.17

CP 110 11.00 Malla electrosoldada y varilla #3 200 6.12

*Para calibre de varilla #4 y #5, solicitar con clip abierto



Cresta multicalibres

Cuerpo que aporta 

la altura deseada

Base para brindar 

mayor estabilidad 

sobre el terreno

Cavidades que 

permiten el paso 

de los agregados

Mayor soporte 

debido a sus 

columnas

Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

PM 25 2.50 Malla electrosoldada 500 5.85

PM 50 5.00 Malla electrosoldada y varilla #3 250 4.27

PM 65 6.50 Malla electrosoldada y varilla #3 140 4.52

PM 75 7.50 Malla electrosoldada y varilla #3 100 3.90

PM 90 9.00 Malla electrosoldada y varilla #3 80 4.14

PM 110 11.00 Malla electrosoldada y varilla #3 70 3.96



Clip de sujeción para 

varilla

Base para el 

descanso del acero

Cuerpo que aporta 

la altura deseada

Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

EP 20* 2.00 Malla electrosoldada y varilla #3 2,000 14.20

EP 25* 2.50 Malla electrosoldada y varilla #3 1,500 12.90

EP 65 6.50 Malla electrosoldada y varilla #3 400 7.96

*Para calibre de varilla #4 y #5, solicitar con clip abierto



.

Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

EA 15 1.50 Malla electrosoldada 800 6.00

EA 25 2.50 Malla electrosoldada 500 6.40

Cresta multicalibres

Aditamentos que 

proporcionan menor área de 

contacto con la cimbra y 

aportan mayor estética

Base reticulada para 

permitir el libre paso de 

los agregados



Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

EAC 25 2.50 Malla electrosoldada 250 4.80

EAC 25/3 2.50 Varilla #3 250 4.80



ReferenciaRecubrimiento 

(cm)
Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

MC 20 2.00 Malla electrosoldada y varilla #3 2,000 12.00

MC 50 2.50 Malla electrosoldada y varilla #3, #4 1,000 9.50

MC 80 4.00 Malla electrosoldada y varilla #3, #4 700 9.31

MC 100* 5.00 Malla electrosoldada 400 5.40

MC 120 6.00 Malla electrosoldada y varilla #3, #4, #5 250 7.97

MC 150 7.50 Malla electrosoldada y varilla #3, #4, #5 150 6.16

*Para calibre de varilla #3 y #4, solicitar con clip abierto



Referencia Espesor de 

muro (cm)
Distribución Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

UT 100 10.00 1 @80 cm 700 11.00

UT 120 12.00 1 @80 cm 500 9.20

UT 150 15.00 1 @80 cm 450 8.95

0.80

0.80



ReferenciaRecubrimiento 

(cm)
Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

DM 10 2.50 Malla electrosoldada 1,000 9.90

DM 12 2.50 Malla electrosoldada 900 10.95

DM 15 2.50 Malla electrosoldada 800 12.90

10, 12 y 15 indican el espesor de muro. El recubrimiento lateral es de 2.50 cm para todos los 

modelos



.

Referencia Dimensión 

(cm)

Espesor

3,000

4.191 mm

10.00*3.00

10.00*5.00

12.50*5.00

15.00*5.00

20.00*5.00

Referencia Dimensión 

(cm)

Espesor 

1/8ó

3.175 mm

10.00*5.00

12.50*5.00

15.00*5.00

20.00*5.00

25.00*5.00

Referencia Dimensión 

(cm)

Espesor

1/4ó

6.35 mm

10.00*5.00

12.50*5.00

15.00*5.00

20.00*5.00

25.00*5.00



.

Referencia Separación lateral Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque (kg)

CE 100 5.00 100 5.39

Referencia Altura (m) Ancho (cm)

JC 50 De 2.00 a 6.00 5.00



Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

SU 20 2.00 Hasta varilla #12 1,000 10.80

SU 25 2.50 Hasta varilla #12 1,000 11.10

SU 30 3.00 Hasta varilla #12 850 11.30

SU 35 3.50 Hasta varilla #12 800 9.52

SU 40 4.00 Hasta varilla #12 500 9.40

SU 50 5.00 Hasta varilla #12 500 11.55



Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

SU 65 6.50 Hasta varilla #12 170 6.29

SU 75 7.50 Hasta varilla #12 150 6.34

SU 75 HA 7.50 Hasta varilla #12 250 12.70

SU 90 9.00 Hasta varilla #12 120 6.91

SU 100 10.00 Hasta varilla #12 120 5.80

SU 120 12.00 Hasta varilla #12 120 7.28

SU 140 14.00 Hasta varilla #12 90 5.67

SU 150 15.00 Hasta varilla #12 70 7.47

SU 165 16.50 Hasta varilla #12 60 6.51

SU 175 17.50 Hasta varilla #12 60 6.86

SU 190 19.00 Hasta varilla #12 50 6.08

SU 220 22.00 Hasta varilla #12 50 6.12



ReferenciaRecubrimiento 

(cm)
Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque (kg)

PIL 50 5.00 Hasta varilla #6 80 5.92

PIL 75 7.50 Hasta varilla #8 35 5.69

1.50

1.50



Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque

(kg)

LM 40 4.00 Malla electrosoldada y varilla #5 70 6.72



Referencia Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por empaque

(kg)

PV 05 Hasta varilla #5 1,000 11.35

PV Hasta varilla #8 500 12.75

PV 12 Hasta varilla #12 200 6.50



Referencia Altura a 

calzar(cm)

Calibre de acero Piezas por 

empaque

Peso por 

empaque (kg)

CP 2ó5.00 Hasta varilla #5 500 6.50

CP 3ó7.50 Hasta varilla #5 500 11.50

CP 4ó10.00 Hasta varilla #5 250 7.15

CP 4.5ó12.00 Hasta varilla #5 230 7.26

CP 5ó13.00 Hasta varilla #5 180 6.79

CP 5.5ó14.00 Hasta varilla #5 150 6.57

CP 6ó15.00 Hasta varilla #5 140 7.13

CP 7ó17.50 Hasta varilla #5 100 6.44

0.60
0.60

0.60


